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Besitzt die höchste Bruchkraft aller nicht 
drehungsfreien Seile und verfügt über 
hervorragende Querdruckstabilität.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Der Seilquerschnitt zeigt einen typischen Seildurchmesser und kann innerhalb der Produktreihe variieren. 
Weiterentwicklung vorbehalten. Diese kann technische Daten ändern. Maßgeblich ist unsere Webseite.

1) Die Werte dienen lediglich der Orientierung. 
Maßgeblich bleiben die metrischen Zahlenangaben.

* Standardtoleranz: +2% bis +4%, andere Toleranzfelder nach Vereinbarung möglich.
  Andere Seildurchmesser bzw. Sonderabmessungen auf Anfrage möglich.

Seilnenn-
durchmesser

Längen-
gewicht

ca.

Mindestbruchkraft

Seilfestigkeitsklasse

1960 2160

mm* Zoll kg/m kN t kN t

12 0.717 147.4 15 158.8 16.2

12.7  1/2 0.803 165.1 16.8 177.9 18.1

13 0.842 173.0 17.6 186.4 19

14 0.976 200.6 20.4 216.2 22

15 1.121 230.3 23.5 248.2 25.3

16  5/8 1.275 262.0 26.7 282.3 28.8

17 1.440 295.8 30.1 318.7 32.5

18 1.614 331.6 33.8 357.3 36.4

19  3/4 1.798 369.5 37.6 398.1 40.6

20 1.992 409.4 41.7 441.2 45

21 2.197 451.3 46 486.4 49.6

22 2.411 495.3 50.5 533.8 54.4

22.4 2.499 513.5 52.3 553.4 56.4

23 2.635 541.4 55.2 583.4 59.5

24 2.869 589.5 60.1 635.3 64.7

25 3.113 639.6 65.2 689.3 70.2

25.4 1 3.214 660.3 67.3 711.5 72.5

26 3.367 691.8 70.5 745.6 76

27 3.631 746.1 76 804.0 81.9

28 3.905 802.4 81.8 864.7 88.1

28.6  1-1/8 4.074 837.1 85.3 902.1 91.9

29 4.189 860.7 87.7 927.5 94.5

30 4.483 921.1 93.9 992.6 101.1

31 4.787 983.5 100.2 1060 108

32  1-1/4 5.101 1048 106.8 1129 115.1

33 5.424 1115 113.6 1201 122.4

34 5.758 1183 120.6 1275 129.9

35  1-3/8 6.102 1254 127.8 1351 137.7

36 6.455 1326 135.2 1429 145.7

38  1-1/2 7.193 1478 150.6 1593 162.3

40 7.970 1637 166.9 1765 179.8

41.3  1-5/8 8.496 1746 177.9 1881 191.7

42 8.787 1805 184 1946 198.2

44 9.643 1981 201.9 2135 217.6

45  1-3/4 10.09 2072 211.2 2233 227.6

46 10.54 2166 220.7 2334 237.8

47.5  1-7/8 11.24 2309 235.3 2488 253.6

48 11.48 2358 240.3 2541 258.9

Seilnenn-
durchmesser

Längen-
gewicht

ca.

Mindestbruchkraft 
tons1 (2000 lbs)

Seilfestigkeitsklasse

mm* Zoll lb/ft1 kg/ft1 1960 2160

12 0.48  0.22 16.6 17.9

12.7  1/2 0.54 0.24 18.6 20

13 0.57 0.26 19.4 21

14 0.66 0.3 22.5 24.3

15 0.75 0.34 25.9 27.9

16  5/8 0.86 0.39 29.4 31.7

17 0.97 0.44 33.2 35.8

18 1.08 0.49 37.3 40.2

19  3/4 1.21 0.55 41.5 44.8

20 1.34 0.61 46 49.6

21 1.48 0.67 50.7 54.7

22 1.62 0.74 55.7 60

22.4 1.68 0.76 57.7 62.2

23 1.77 0.8 60.9 65.6

24 1.93 0.87 66.3 71.4

25 2.09 0.95 71.9 77.5

25.4 1 2.16 0.98 74.2 80

26 2.26 1.03 77.8 83.8

27 2.44 1.11 83.9 90.4

28 2.62 1.19 90.2 97.2

28.6  1-1/8 2.74 1.24 94.1 101.4

29 2.81 1.28 96.7 104.3

30 3.01 1.37 103.5 111.6

31 3.22 1.46 110.5 119.1

32  1-1/4 3.43 1.56 117.8 126.9

33 3.64 1.65 125.3 135

34 3.87 1.76 133 143.3

35  1-3/8 4.1 1.86 140.9 151.9

36 4.34 1.97 149.1 160.7

38  1-1/2 4.83 2.19 166.1 179

40 5.36 2.43 184.1 198.3

41.3  1-5/8 5.71 2.59 196.2 211.4

42 5.9 2.68 202.9 218.7

44 6.48 2.94 222.7 240

45  1-3/4 6.78 3.08 232.9 251

46 7.08 3.21 243.4 262.3

47.5  1-7/8 7.55 3.43 259.5 279.7

48 7.71 3.5 265 285.6
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veropro 10

Ausgesprochen fl exibles Seil mit sehr 
hoher Bruchkraft, erreicht sehr gute 
Biegewechselzahlen.

veropro 10veropro 10

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Der Seilquerschnitt zeigt einen typischen Seildurchmesser und kann innerhalb der Produktreihe variieren. 
Weiterentwicklung vorbehalten. Diese kann technische Daten ändern. Maßgeblich ist unsere Webseite.

1) Die Werte dienen lediglich der Orientierung. 
Maßgeblich bleiben die metrischen Zahlenangaben.

* Standardtoleranz: +2% bis +4%, andere Toleranzfelder nach Vereinbarung möglich.
  Andere Seildurchmesser bzw. Sonderabmessungen auf Anfrage möglich.

Seilnenn-
durchmesser

Längen-
gewicht

ca.

Mindestbruchkraft

Seilfestigkeitsklasse

1960 2160

mm* Zoll kg/m kN t kN t

30 4.152 828.0 84.4 891.6 90.9

32  1-1/4 4.724 942.1 96 1014.4 103.4

34 5.333 1063.5 108.4 1145.2 116.7

36 5.979 1192.3 121.5 1283.9 130.8

38  1-1/2 6.662 1328.4 135.4 1430.5 145.8

40 7.381 1472.0 150 1585.1 161.5

42 8.138 1622.8 165.4 1747.5 178.1

44 8.931 1781.1 181.5 1917.9 195.4

46 9.762 1946.7 198.4 2096.3 213.6

48 10.629 2119.6 216 2282.5 232.6

50 2 11.533 2299.9 234.4 2476.7 252.4

52 12.474 2487.6 253.5 2678.8 273

54 2-1/8 13.452 2682.6 273.4 2888.8 294.4

56 14.467 2885.0 294 3106.8 316.6

58 15.519 3094.8 315.4 3332.6 339.6

60 2-3/8 16.608 3311.9 337.5 3566.4 363.4

62 17.733 3536.4 360.4 3808.1 388.1

64 2-1/2 18.896 3768.2 384 4057.8 413.5

66 2-5/8 20.095 4007.4 408.4 4315.4 439.7

68 21.332 4254.0 433.5 4580.9 466.8

70 2-3/4 22.605 4507.9 459.4 4854.3 494.7

Seilnenn-
durchmesser

Längen-
gewicht

ca.

Mindestbruchkraft 
tons1 (2000 lbs)

Seilfestigkeitsklasse

mm* Zoll lb/ft1 kg/ft1 1960 2160

30  1-1/4 2.79 1.27 93.1 100.2

32 3.17 1.44 105.9 114

34 3.58 1.63 119.5 128.7

36  1-1/2 4.02 1.82 134 144.3

38 4.48 2.03 149.3 160.8

40 4.96 2.25 165.4 178.2

42 5.47 2.48 182.4 196.4

44 6 2.72 200.2 215.6

46 6.56 2.98 218.8 235.6

48 2 7.14 3.24 238.2 256.6

50 7.75 3.52 258.5 278.4

52  2-1/8 8.38 3.8 279.6 301.1

54 9.04 4.1 301.5 324.7

56 9.72 4.41 324.3 349.2

58  2-3/8 10.43 4.73 347.9 374.6

60 11.16 5.06 372.3 400.9

62  2-1/2 11.92 5.41 397.5 428

64  2-5/8 12.7 5.76 423.5 456.1

66 13.5 6.13 450.4 485

68  2-3/4 14.33 6.5 478.1 514.9

70 15.19 6.89 506.7 545.6
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1) verope AG/Headquarters – Zug, Schweiz
2) verope Service Center GmbH – Contwig, Deutschland
3) verope Distribution Singapore Pte. Ltd. – Singapur
4) verope USA – Houston, USA
5) LTI Steel Wire Rope Co., Ltd. – Shanghai, China
6) verope do Brasil – Resende, RJ, Brasilien
7) verope Steel Wire Ropes Private Limited – Mumbai & Neu Delhi, Indien
8) verope Middle East – Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

 
Mit gezielter Lagerhaltung in unseren Service-
zentren schlagen wir logistisch die Brücke 
zwischen unserer modernen Seilfertigung durch 
Kiswire in Südkorea oder Malaysia und den 
regionalen Kundenansprüchen.

 
Durch unsere Service & Logistik Zentren in

• Contwig, Deutschland
• Shanghai, China
• Singapur
• Houston, USA
• Resende, Brasilien
• Mumbai & Neu Delhi, Indien
• Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 

sind wir in der Lage, kurzfristig jegliche Anfragen 
in die Tat umzusetzen.

Weltweiter Service 
und Handel
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verope verfügt über ein weltweites Netzwerk von professionellen Händlern 
im Bereich Spezialdrahtseile und Anwendungen.





Informationen zu weiteren 
verope Spezialdrahtseilen finden 
Sie in unserem Gesamt Katalog. 
Bestellen Sie den aktuellen Gesamt Katalog unter:
marketing@verope.com



St. Antons-Gasse 4a
CH-6300 Zug / Switzerland
Tel:   + 41 (0) 41 72 80 880
Fax: + 41 (0) 41 72 80 888

www.verope.com
info@verope.com


